リアルタイム プローブ 


■J アル■夕^ rz ： プローフについ r — 

「リアルタイムプローブ」とは、ご利用登録してし)ただし)たお客様からご提供いただく『プ 
ローブ情報（走行履歴データ)』を専用サーバーで蓄積管理し、独自のデータを加えてリ 
アルタイムプローブ利用ユーザーへ配信する情報共有システムです。 


「リアルタイムプローブ渋滞情報」として取得できる情報は、 vies の情報（渋滞、規制、 
駐車場、 SA / PA 情報）と、リアルタイムプローブサーパーからのプローブ渋滞情報（現 
況渋滞情報•過去3力月の走行履歴から生成した渋滞情報）で、ルート探索、到着予想 
時間などに反映することができます。 



パソコンリンクソフト 「NAVI OFFICE 」 を使った利用イメージ 



※リアルタイムプ □— ブはパイオニア株式会社が提供するサービスです。 


























リアルタイムプローブをご利用いただくた 
めに必要なステップを説明します。 


ユーザー登録をする い P 7 V 




DIUKtUUtn ス⑴心芳市黾 es 免 : 用 , 忌し、 

Bluetooth 設定をする い P 55) 

▼ 


通信に使う携帯電話を本機に登録します。 
あらかじめお使いになる携帯電話の Blue ¬ 
tooth 機能を ON にしてください。 

携帯電話に関する操作方法は、携帯電話の取 
扱説明書をご覧ください。 

ナビゲーシヨン画面に切り 
換える （— P 14) 


メニューポタンを押す 



Bluetooth に対応した携帯電話の場合で 
も、機種によっては本機との接続に制限が 
ある場合があります。本機と接続可能な 
Bluetooth 対応携帯電話の機種情報などに 
ついては、お買い上げの販売店にご相談く 
ださい。 

ユーザー登録を行っていない場合、本機か 
ら通信で取得可能な情報は、オンデマンド 
VICS 情報のみとなります。詳しくは f ナビゲー 
シヨン&才ーデイオブック』一「通信機能を使う」 
-「オンデマンド VICS 情報. U アルタイムプ □— 
ブ渋滞情報を利用する」 をご覧ください0 


I にタッチする 


S 定 

w I 


情報 


リアルタイムプローブの情報を取得す 
る い P 60) 

@ メモ 


リアルタイムプローブ設定をする 
い P 58) 

▼ 


通信接続設定をする い P 56) 



次ページへつづく 






















リアルタイムプ□—ブ 


I :刪 にタッチする 


設定 


□ゴマーク 
表示設定 


luetooth I 通信接続 






通信接続設定垄する 




通信を行う際のプロノ（イダを設定します。 


ナビゲーシヨン画面に切り 
換える (- P 14) 


. ーポタンを押す 
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I にタッチする 


I 00 Bluetooth 設定 


本機のパスキーを変更できます。 


I にタッチする 


周辺の Bluetooth 機器を自動的に検 
索し、 Bluetooth 機器が見つかるとリ 
スト表示されます。 

▼ 

登録する携帯電話が表示されたらタツ 
チします。 

▼ 

携帯電話を操作してノ v° スキーを入力し 
よ 9 〇 


I にタッチする 


設定 


Bluetooth 機器の登録が完了します。 


@ メモ 


，検索は約'!〇秒間だけ行われます。検索を 
開始して10秒経過後に Bluetooth 機能を 
ON にした機器などがある場合は、国^に 
タッチすると検索し直します。 

'お使いの携帯電話によっては、本機からの検 
索で見つからない場合があります。その場合 
は、にタッチして、巳 lue¬ 
tooth 機器の登録メニューから登録してくだ 
さい0 




リアルタイムプロ—ブ 
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リアルタイム プ D —プ 
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にタッチする 
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リアルタイムプ□—ブ 


































リアルタイムプ□—ブ 



初期登録、プローブ情報送信、プローブ情 
報受信の設定を行います。 

プローブ情報とは、車両を通じて収集される位置 • 
時刻 • 路面状況などのデータです。リアルタイム 
プローブでは、より正確な渋滞情報を得るために、 
お客様からプローブ情報のご提供をいただいてお 
ります。 


設定 


ロゴ マーク 
表示設定 
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ナビゲーシヨン画面に切り 
換える (-P14) 


，ー ポタンを押す 


アルタイムプ□—プ初期登録 







') 7 % 9 W 0-7 -をこ利用いただくための初期登録をおこないます。 
初期登銶をおこなうためにはニックネームとパスワードが必要です。 
ニックネームとパスワードをお持ちでない方は 
KB 上のお客様登録から取得してください。 



|にタッチする 


'〇 ▼ 

専用サーバ _ に接続し、—ックネ _ ム 
とパスワードを入力する画面が表示さ 
れます。 

メモ 


•回線接続する必要がある場合は、メッセージ 
が表示されます。_にタッチしてください。 
• 通信費および接続料金はお客様負担となり 
ます。 









































リアルタイム プ〇—プ 


@ メモ 

• 万が一、ニックネームやパスワードを忘れた 
場合は、パイオニアユーザー登録窓口へお 
問い合わせください。 (— P 91) 

• 文字入力の方法は 『ナビゲーシヨン&オーディ 
オブック』一「基本操作」-「文字の入力操作」 
をご覧ください。 


〇] 


送信設定 


一021にタッチする 



剛 

渋滞情報の受信時に、プローブ情 
報を送信します。 

was 

リアルタイムプローブの情報は取 
得できません。 


プローブ情報送信設定が完了します。 

@ メモ 

•「OFF」 に設定すると、本機内蔵のメモリー 
に保存されていたプローブ情報は消去され 
ます。 

•「OFF」 に設定した状態では、リアルタイム 
プローブ渋滞情報の取得、およびプローブ情 
報の蓄積は行われません。 





本機が携帯電話との接続を確 
認した時点で、1度だけ自動 
的に情報の取得を行います。 
地図画面で_に長くタツ 


チするか、リアルタイム情 
報メニューで 

タッチする 


ーブ情報取得 


と、情報の取得を行います。 


@ メモ 


を選ぶと、確認メッセージが表示さ 
れます。設定を実行する場合は 0D、 キヤ 


ンセルする場合は rawa にタッチしてくだ 
さい0 

' 通信費および接続料金はお客様負担となり 


ます。 





情報の取得を一定間隔で行います。 


連続取得を行いません。 


@ メモ 

• _を選ぶと、確認メッセージが表示されま 
す。設定を実行する場合は_、キャンセル 
する場合は wwa にタッチしてください。 
•連続取得設定が on の場合、ルート案内中 
は1◦分間隔、それ以外は2◦分間隔でプ 
□—ブ情報の送信および受信を行います。 

• 通信費および接続料金はお客様負担となり 
ます。 
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プローブ情報受信設定が完了します。 
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リアルタイムプ□—ブ 



• リアルタイム情報メニュー (― P 23) で]№1 
IJlfcg 墨嵐^ にタッチして、リ 
アルタイ厶プ□ーブ渋滞情報を取得すること 
ちでぎます。 

•情報の取得が完了すると、自動的に通信の接 
続は切断されます。 

• 現在地付近以外の情報を取得したい場合は、 
情報を取得したい場所の地図を表示させてか 
ら操作してください。 

•「渋滞情報取得開始設定」を「オート」に設 
定しておくと、本機が携帯電話の接続を確認 
した時点で自動的に情報を取得し、ルート案 
内に反映することができます。 

• 通信費および接続料金はお客様負担となり 
ます。 
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